AGLOMERADO FENOLICO

El AGLOMERADO FENOLICO, es un tablero con ingenieria
para el trabajo pesado. Resiste a la humedad gracias a una
pelicula de resina melaminica que lo impermeabiliza.

CARACTERISTICAS USOS Y APLICACIONES

- El recubrimiento de su superficie no contiene poros. El AGLOMERADO FENOLICO de Cimal es utilizado como
- Requiere menor cantidad de desmoldantes. superficie de contacto de formaletas para el vaciado de
- Facilita el encofrado. estructuras de concreto, como ser: vigas, placas de entrepi-
- Proporciona un concreto liso de gran calidad. s0, columnas y muros para producir concreto arquitectonico
- Disminuye la péerdida rapida de calor en el fraguado del o concreto a la vista. También se usa con frecuencia en la
concreto. construccion de entrepisos, cerramientos y obras cubiertas;
- Reduce los tiempos de curado. como estructura para pisos en carrocerias y contenedores;
- Facilita el desencofrado. para la fabricacion de tarimas o estructuras deportivas; y
- Resistente al agua. también en la fabricacion de elementos publicitarios de uso
- Amigable con el medio ambiente. exterior.

- Proviene de fuentes forestales correctamente manejadas.
- Sin insectos ni plagas.

AGLOMERADO FENOLICO

MODO DE RESULTADO | RESULTADO

PROPIEDADES TEST UNIDAD NORMA CIMAL
RESISTENCIA A LA
FLEXION (MOR) en 310 N/mm2 16,00 2153
MODULO DE
ELASTISIDAD (MOE) en 310 N/mm2 240000 293592
ENLACE INTERNO
(TRACCION) en 319 N/mm2 045 045
HINCHAZON 24 h en 317 % 1000 160
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