AGLOMERADO

El AGLOMERADO, es un tablero de gran estabilidad
dimensional, con caracteristicas similares a la madera
aserrada. Esta compuesto por particulas de madera de
diferentes tamanos unidas entre si por una cola especial. Es
prensado a temperatura y presion controlada. Su elevado
nivel de estabilidad, su proceso ecologico y sus bajos costos
lo hacen una gran eleccion para la construccion y decoracion.

CARACTERISTICAS USOS Y APLICACIONES

- Elaborado con particulas maquinadas de maderas blandas Los TABLEROS AGLOMERADOS de Cimal se utilizan princi-
y semiduras aglutinadas por cola termoendurecida a base palmente en muebles del hogar, cocina, oficinas, placard,
de urea. cielos falsos, puertas, pisos, divisiones, y separadores de
- Alta resistencia a condiciones normales de temperatura y ambientes, mesas de ping pong, etc.

humedad ambiental.

- Estabilidad dimensional.

- Espesor homogéneo.

- Resistencia mecanica.

- Facilidad de trabajo.

- Aislamiento termico y acustico.

- Gran resistencia a hongos y microorganismos.

AGLOMERADO RUSTICO, RESINADO, ENCHAPADO

KG Jom2 RESISTENQIA HINCHAMIENTO
ESPESOR EN A TRACCION % A 24 HRAS.

DIMENSIONES | AREA | MILIMETROS | KG/PIEZA | KG/m2 | CIMAL | NORMA | CIMAL | NORMA | CIMAL | NORMA | RUSTICO | ENCHAPADO
DA G5 298 m2 9 mm 1715 576 1549 1478 4,08 408 14 20 Vv Vv
122m 32 sqft 10 mm 1985 6,67 1549 1478 4,08 4,08 14 20 v v
8ftx4ft 12 mm 22,86 7,68 1549 1478 4,08 408 14 20 \/ \/

13 mm 2786 9,35 1549 1478 4,08 408 14 20 \/ \/
2,44 m x 15 mm 2858 96 1499 144.8 356 316 13 20 v
122m G "F‘Z 16 mm 32,86 103 1499 144.8 BI56) 316 13 20 \/ \/
8ftxatt — 18 mm 3429 152 1448 1448 356 316 13 20 NS

19 mm 2817 12,81 144.8 144.8 356 316 13 20 \/
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