MULTILAMINADO FENOLICO

EL MULTILAMINADO FENOLICO, es un producto que ofrece
las ventajas de la madera pero con las grandes superficies
del producto terciado. Por su excelente estabilidad
dimensional y alta resistencia a la humedad es un aliado ideal
en la elaboracion de obras civiles y cubiertas que requieren
gran resistencia a condiciones de interperie. Las laminas que
constituyen el Multilaminado Fendlico, son el resultado de un
proceso de seleccion de materias primas de la mas alta
calidad, con especies como el yesquero y serebo.

*Reutilizable al menos 15 veces®

CARACTERISTICAS USOS Y APLICACIONES

- Para uso exterior.

- Gran resistencia a la humedad.

- Alto nivel de estabilidad y solidez.

- Reducido coeficiente de conductividad térmica (k=0,12
Kcal/mhC).

- Elevada resistencia a los efectos tanto del clima como de
las humedades mas alta

Para multiplicar su uso como madera de ENCOFRADOS, se
recomienda proteger la cara expuesta al hormigon con
aceite de linaza o similares para asegurar su durabilidad.

EL MULTILAMINADO FENOLICO de Cimal es utilizado como
elemento estructural de pisos, paredes y techos, moldajes
para hormigon, embalajes, construcciones de rampas, cons-
trucciones agroindustriales, estanterias, cercas provisionales,
tarimas, revestimiento para containers, cubrejuntas y carro-
cerias o revestimiento de pisos de vehiculos.

MULTILAMINADO RUSTICO

KG Jm2 RESISTENCIA
./ m. ‘
ESPESOREN A TRACCION Kg./cm2
DIMENSIONES | AREA | MILIMETROS | KG./PIEZA | KG./m2 | CIMAL [NORMA | CIMAL | NORMA
10 mm 15,78 5,29
12 mm 16,22 5,44 173,35 89,74 5493 54,23
244 mx122m 298 m2
glixalk 3 Sq& 15 mm 20,72 6,8 173,35 Nn217 6118 5998
17 mm 2272 771 180,01 11965 6118 6107
19 mm 25,68 8,62 180,01 142,08 6994 63,49
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