TABLERO CARPINTERO

ELTABLERO CARPINTERO, es un producto ideal para trabajos
de muebleria o ebanisteria fina que requiere la versatilidad
de la madera aserrada con la estabilidad que ofrece el
producto terciado.

CARACTERISTICAS USOS Y APLICACIONES

Tablero contrachapado compuesto por un alma de listones Revestimiento interior de pisos, paredes y cielos rasos,
de madera maciza, revestidos por una o mas laminas estanterias, decoracion de interiores, construccion en gene-
exteriores a cada lado de la estructura, lo que permite ral, muebles componentes de maquinas, mostradores, esce-
mejorar las caracteristicas de solidez, estabilidad, resisten- narios, etc. Para uso correcto del producto, se recomienda
ciay firmeza, de grandes dimensiones facilitando su almacenar los tableros en un lugar ventilado, en forma
utilizacion en aplicaciones de tipo estructural y decorativo. horizontal y alejado del suelo.

TABLERO CARPINTERO

KG fm2 RESISTENCIA
SSPESOREN e ATRACCION

DIMENSIONES | AREA | MILIMETROS | KG/PIEZA | KG/m2 | CIMAL | NORMA | CIMAL | NORMA | RUSTICO | ENCHAPADO

15 mm 25 8,40 17331 171,31 135,12 134,6 \/
A1 P 16 mm 262 8,80 171,31 171,37 135,12 1346 Vv Vv
8th4Ft 3’2 Ft 18 mm 0 10,01 3161 3161 14198 142,08 \/
S

& 20 mm 31,2 10,05 191,35 191,35 14198 142,08 v
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